
MT 8070iE

Программируемые панели оператора MT8000

Технические характеристики:

§ Материал корпуса: пластик

§ Дисплей: 7" 16 млн. цветов TFT LCD

§ Процессор: 32бит RISC Cortex A8 600MHz

§ ОЗУ: 128 Мб DDR2

§ Память: 128Мб флеш-память (память пользователя: 12Мб,
журнал регистрации данных и событий: 48Мб)

§ Входы/выходы: COM1(RS232/RS485 2w/4w), COM3(RS485

2w), USB 2.0 Host port, Ethernet 10/100 Base-T x 1

§ Часы реального времени: встроенные

§ Напряжение питания: 24В=±20%

§ Размеры: 200.3х146.3х35мм

§ Вес: 0.6кг

§ Программное обеспечение: EasyBuilder Pro или новее

LCD Дисплей:

§ Тип экрана: TFT LCD

§ Размер экрана: 7"

§ Количество цветов: 16 млн.

§ Разрешение: 800х480

§ Размер пикселя (мм): 0.1905х0.1905

§ Угол обзора (°): 45/65/65/65 (В/Н/П/Л)

§ Яркость (кд/м): 350

§ Подсветка: LED

§ Срок службы подсветки: 30 000 часов

§ Контрастность: 500:1

Сенсорный дисплей:

§ Тип экрана: 4-х проводной аналоговый резистивный

§ Нажатие: продолжительное

§ Светопропускаемость: > 80%

§ Срок службы: > 1 000 000 нажатий

Особенности:

§ Дисплей TFT LCD 7", разрешение 800х480

§ Безвентиляторная система охлаждения

§ Степень защиты передней части панели IP65

§ COM2 и COM3 (RS485) поддерживают MPI 187.5K

§ Порт USB Host, USB Client port для загрузки проектов

§ Сертифицированы в соответствии с ATEX§

зона  2/22  категория  3 G/D
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MT 8070iE

Габаритные размеры

a DIP SW и Reset e USB Host порт

b Предохранитель f COM1 RS232

c Разъем для питания g Ethernet порт

d COM1 RS-485 2W/4W,

MT8000 Программируемые панели оператора

Вид спереди Вид справа Контурные размеры

Вид сзади

Вид снизу

COM3 RS-485 2W
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