
LCD Дисплей:

§ Тип экрана: TFT LCD

§ Размер экрана: 12.1"

§ Количество цветов: 16.2 млн.

§ Разрешение:  1024 x 768

§ Размер пикселя (мм): 0.1905х0.1905

§ Угол обзора (°): 50/75/75/75 (В/Н/П/Л)

§ Яркость (кд/м): 500

§ Подсветка: LED

§ Срок службы подсветки: 50 000 часов

§ Контрастность: 700:1

Программируемые панели оператора

Технические характеристики:

§ Материал корпуса: алюминий

§ Дисплей: 12.1" 16.2 млн. цветов TFT LED

§ Процессор: 32бит RISC Cortex-A8 1000 МГц 

§ ОЗУ: 256 Мб

§ Память: 256 Мб флеш-память 

§ Входы/выходы:  COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W),            

COM3 (RS-485 2W), 1хUSB2.0 Client port, 1xUSB 2.0 Host 

port, Ethernet порт 10/100 Base-T x 1.

§ Часы реального времени: встроенные

§ Напряжение питания: 24В=±20%

§ Размеры: 317 x 244 x 46 мм

§ Вес: 2.1 кг

§ Программное обеспечение: EasyBuilder Pro или новее

Сенсорный дисплей:

§ Тип экрана: 4-х проводной аналоговый резистивный

§ Нажатие: продолжительное

§ Светопропускаемость: > 80%

§ Срок службы: > 1 000 000 нажатий

Особенности:

§ Дисплей TFT LED 12.1", разрешение 1024 x 768

§ Безвентиляторная система охлаждения

§ Степень защиты передней части панели IP66

§ Светодиодная подсветка

§ USB порт

§ Встроенный гальванически развязанный источник 

питания

MT 8121XE

Серия XE

Панели серии ХЕ - это панели больших диагоналей, в которых 

используется высокоскоростной процессор Cortex-A8 1000 МГц. 

Устройства выполнены в алюминиевом корпусе, имеют защиту  

IP65 по лицевой стороне, а их печатные платы покрыты лаком 

для защиты от конденсата и влияния агрессивных сред. Размер 

экрана: 12,1".    
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Программируемые панели оператора

1MT 8121XE

Габаритные размеры
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CutoutDimensions:
MT8121XE:
305mm [12.01"] W x 231mm [9.09"] H
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Panel-mounting clamp slots, 12 places
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COM1 [RS232]
COM3 [RS485]
COM1 [RS485 2/4W]
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Контурные размеры:
305мм [12.01"] Ш x 231мм [9.09"] В

Вид спереди

Вид сзади

Вид справа

Вид снизу 12 пазов для крепления зажимами

a Предохранитель 

b Разъём для питания 

c VESA 75 мм отверстия  

d COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W 

e COM1 RS-232 

f SD Card Slot 
g USB Client порт 
h USB Host порт 
i Ethernet порт 
 

Серия XE
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